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1.

Vorbanerkung

Seit es Kraftrider gibt, gibt es auch Kraftradstdnder, ausgebildet als
Zentralstinder, als Stinder an jedem Rad und als Seitenstinder.

Ein Arbeitskreis des TYV-Gutachterausschusses Typpriifverfahren bei der
VATUV hat unter Beteiliqung des Kraftfahrt-Bundesamtes, der Kraftrad-
irdustrie und der Technischen Priifstellen Anforderungen an unfallsiche-
re Kraftradstinder festgelegt. Die Mitglieder der 85. Tagung des Fachaus-
schusses "Kraftfahrzeugtechnik" (FKT) haben den Anforderungen zugestismt;
sie sollen ab sofort (chne Ubergangsfrist) von den Sachverstirdigen/Pri-
fern bei den Technischen Priffstellen fiir den Kraftfahrzeugverkehr ange-
wendet werden,

. Allgemeine Anforderungen

2.1 Jedes Kraftrad muf mindestens eine Einrichtung hakben, die ein sicheres
Abstellen im 6ffentlichen Strapenverkehr unter allen betriebsihlichen
Bedinqungen gewdhrleistet. Diese Einrichtung kann als "Zentralstdnder"
oder als "Seitenstinder" ausgebildet sein.

Auf die grundsdtzlichen Forderungen, insbesondere der §§ 30 und 32 (1)
S5tVZ0O wird hingewiesen.

2.2 Der Stidnder muB sich riickwirts und aufwirts bewegen, wenn er bei vor-
wdrts fahrendem Kraftrad den Boden beriithrt.

2.3 Der stinder muf in der Fahrstellung unter allen betriebsiiblichen Be-
dinqungen festgehalten werden. 1)

. Zusdtzliche Anforderungen an Seitenstinder

3.1 Grurdsdtzlich darf der Fahrbetrieb mit Motorkraft nur bei vollstin-
dig eingeklapptem Seitenstinder miglich sein, es sei denn, dad durch
geeignete Mittel oder Gestaltung eine Gefdhrdung von dem ausgeklapp~
ten Stidnder nicht ausgehen kann.

3.2 Dle Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Einklappen des Seitenstinders
wird unter den nachfolgenden Bedingungen geprilft. '

Das Kraftrad wird mit dem Seitenstinder auf einer horizontalen Fli-
che, auf der der Stinderfuf nicht sichtbar einsinkt, abgestellt, Die
Neigung der Lingamittelebene des so abgestellten Kraftrades wird ge—
messen. Beim Aufrichten des Kraftrades um 3,5 % ’~‘_2D aus dieser Ruhe-
lage darf der Seitenstinder noch nicht einklappen.

T) Das kann z.B. durch 2wei voneinander unabhéngige Einrichtungen ge-
schehen.
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